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1. Topologia das Redes Metropolitanas Opticas

A topologia a ser adotada na construgdo das RMOs da Infovia 01 compreende os
seguintes modelos possiveis:

1.1 - Atendimento a Prefeituras, Hospitais e Foruns de Justica

Para atendimento a estes pontos, visando uma maior disponibilidade dos servicos,
consideramos duas possibilidades, a saber:

1.1.1 - Rede FTTH Com Topologia em Anel
Nesta configuracdo sdo utilizados equipamentos com tecnologia Metro Ethernet,

com capacidade de comutacdo automatica em caso de rompimento em um dos lados da
rota Optica, conforme ilustrado na Figura 1.
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Figura 1. Rede Metro Ethernet — Prefeituras, Hospitais e Féruns
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1.1.2 — Rede FTTH com Topologia em Estrela e Equipamento XGSPON

Uma segunda possibilidade é utilizar equipamentos XGSPON com
protecdo tipo B, conforme preconizado na norma ITU-T G.984.1. Esta configuracdo é
mostrada na Figura 2.
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Figura 2. Rede FTTH/XGSPON com protecéo tipo B

Estas topologias tornam a solugédo mais robusta, evitando a interrupgéo dos
servicos em caso de falha simples no anel 6ptico principal, garantindo assim uma maior
disponibilidade do servico.
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1.2 - Atendimento a Escolas Estaduais e Municipais

(Figura 4).

Para atendimento a estas instituicdes, visando se obter uma maior flexibilidade
e facilidade de futuras expansdes da rede Optica, e a0 mesmo tempo prover um nivel de
protecdo a fim de garantir uma melhor disponibilidade, sera adotada uma topologia em
estrela utilizando-se equipamentos GPON ou XGSPON, com protecdo tipo B. Esta
configuracdo abrange redundéancia de portas PON, bem como protecao de rede éptica no
anel principal até o(s) splitters(s) primario(s). Para esta implementacéo sera necessario a
utilizacdo de duas fibras Opticas e duas portas PON nas redes das localidades de menor
porte (Figura 3), ou quatro fibras épticas e quatro portas PON naquelas de maior porte
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Figura 3. Prote¢cdo GPON tipo B para redes de menor porte
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Figura 4. Protecdo GPON tipo B para redes de maior porte

1.3 - Atendimento a Instituices de Ensino de Nivel Superior (RNP) e a

Instituicdes ligadas a Defesa (Organizacdes

Militares)

Os atendimentos a estes pontos compreende a interligacdo destes aos
DCMs das respectivas localidades através de um par de fibras Opticas apagadas,

conforme mostrado na Figura 5.
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Figura 5. Atendimento aos Pontos da RNP




